
Egenskaber (tabel ZA.1) Reference

Reaktion mod brand

Afgivelse af formaldehyd

Brudstyrke (maks. Belastning)

Skridsikkerhed

Varmeledningsevne

Biologisk holdbarhed

........................................................................................................................................................................ 

(navn og stilling) 

Greve, 18-08-2017

........................................................................................................................................................................

(sted og dato)                                                                  (underskrift)

Peter Wibroe, produktchef

7. Notificerede organ(er)'s opgave ikke relevant

8. Deklareret ydeevne 

Deklareret ydeevne

Dfl,s1

EN 14342:2005+A1:2008:2013

E1

NPD

NPD

0,17 W/mK

Brugsklasse 1

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i 

punkt 8. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

4. Fabrikantens navn. 

Holse & Wibroe A/S 

Agenavej 20

2670 Greve 

Danmark

Cvr: 28281439

5.  Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant ikke relevant

6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans AVCP 3

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse. Gulve til indendørs brug

Ydeevnedeklaration nr.:  145031-DoP2017-8-18

1. Varetypens unikke identifikationskode 145031

2. Type-, parti- eller serienummer etc.
15 mm Bambus sildebensparket ubehandlet EN 

13188:2002


